REALISATION D'UN PROGRAMMATEUR ET
D'UNE PLATINE DE TEST POUR PIC 16F84 (16F628)
MISE EN PLACE ET UTILISATION DE LOGIPIC

Vous voulez apprendre a programmer les pics seulement vous ne voulez pas passer des heures avec
I'assembleur. Je vous propose de réaliser une platine trés simple capable de programmer et de tester
immédiatement votre programme en utilisant un logiciel de programmation visuel : Logipic.

Le programmateur est basé sur l'utilisation d'un programmateur série qui permettra de programmer
le pic en mode icsp (In Circuit Serial Programmer).

La seule contrainte pour cette réalisation est 'utilisation d'une prise RS232 de votre ordinateur.
L'utilisation d'une prise USB sera abordée dans un prochain cours.

Réalisation du programmateur

Le programmateur est capable de recevoir un pic 18 broches (type 16F84 ou 16F628). Cependant, il
est prévu un cable d'extension pour fonctionner en mode icsp.

Ce programmateur est compatible avec ICprog ou Winpic.

La programmation d'un autre pic est possible a condition d'adapter le cablage du circuit pour étre
compatible avec la série du pic (par exemple 12Cxxx ou 18Fxxx). Il faut aussi que le soft supporte
le pic (par exemple ICProg ne supporte pas le pic 18F2550).

Schéma du programmateur
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Le Jumper JP1 permet de déconnecter l'alimentation +5V de la prise RS232. Le cavalier JP1
permettant de déconnecter Vee du programmateur par rapport au +5V de la platine de test.

JP1 devra étre présent uniquement pour la programmation d'un pic sur le support du
programmateur.

Si vous voulez utiliser le programmateur avec ma platine de test, il est possible d'enlever les
composants suivants : D1, C2, 7805 et C3.

R4 et Ledl ne sont pas indispensables, ils permettent uniquement de vérifier la présence du +5V.
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Implantation des composants du programmateur
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Liste des composants :

R1,R2:4,7kQ

R3,R4:10kQ

C1 : de 10 pF a 100pF mini 25V axial

C2 : 100 nF plaquette

C3 : 22 puF mini 16V radial

D1 : IN4148

DZ1,DZ2:5V1

DZ3 : 13V (ou 2 zeners de 6V2)

Support 18 broches

Régulateur 78L.05 ou 7805

Led]1 : led rouge haute luminosité

Connecteur SUB-D circuit imprimé coudé femelle DE9S
Pour pouvoir réaliser le jumper JP1 et le connecteur icsp : Barette 2,54mm sécable

Aspect visuel du programmateur
et du connecteur icsp

Remarque : le support du circuit intégré utilisé sur mon circuit est un support 14 broches.
La ligne Vcc est connectée cependant elle n'est pas indispensable, elle permet uniquement de
visualiser la présence du +5V (en provenance de la platine de test).
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Circuit imprimé du programmateur

L'ensemble tient sur une plaque d'époxy de 70 x 50.

Le fichier LTT.LAY réalisé¢ avec le logiciel Sprint Layout s'ouvre avec le viewer gratuit ici et
permet d'imprimer de fagon impeccable le circuit.
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Réalisation de la platine de test

Le mode icsp permet de programmer le pic celui-ci étant en position sur la platine d'utilisation, ce
mode évite donc les nombreuses manipulations du pic entre le programmateur et la platine de test.
Ce mode est particuli¢rement utile pour la mise au point d'un programme.

L'utilisation du mode icsp nécessite quelques composants complémentaires et quelques précautions
de mise en ceuvre (Voir Databook microchip : How to implement ICSP).

L'élément principal du mode icsp est sans aucun doute la diode D1, cette diode BAT85 permet de
limiter la chute de tension (cependant une diode 1N4148 fonctionne la plupart du temps).

En mode normal (fonctionnement de la platine de test), cette diode permet a la broche Mclr de se
retrouver a l'état haut, le pic peut ainsi fonctionner.

Lors de la programmation, Vpp de 13 V est bloqué par D1 et évite de se retrouver sur Vcc.
L'ensemble R1, D1, C1 permet une Raz a la mise en route du pic tout en autorisant une Raz
manuelle via le Bouton poussoir Raz et R2.

Une autre précaution a prendre lors de la programmation en mode icsp concerne les lignes Clk et
Data (B6 et B7). Ces lignes doivent étre découplées du reste du montage par l'intermédiaire des
switchs. L'utilisation de switchs n'est pas indispensables si la charge est supérieure a 10k.
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Schéma de la platine de test
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L'alimentation +5v est réalisée par l'ensemble C2, C3, 7805 et C4, L'alimentation +5V se visualise
avec la led On et permet d'alimenter le pic et les équipements entourant le pic.
I1 est facile de reconnaitre 1'adaptation icsp composé de R1, D1, D2, C1 et R2.
A0 et Al sont utilisés comme entrée. AO et Al sont a 1'état logique 0 grace a R3 et R4 les boutons
poussoirs permettent de changer 1'état logique lors de chaque appui.
A2 est utilis€ comme sortie, ce port est connecté sur la diode led A2.
A3 et A4 sont utilisés pour la liaison i2c, les résistances RS et R6 sont donc les résistances de pull-
up indispensables pour le bon fonctionnement du bus i2¢. Contrairement aux autres lignes (du port
A ou B), le port A4 permet de fonctionner en mode collecteur ouvert : il est donc le seul possible
pour la liaison SDA.
Les connexions du port B sont dictées par 2 impératifs :

— un impératif technique, ainsi B1 et B2 sont laissés libres pour pouvoir exploiter la liaison

RX, TX pour des tests d'envoi et de réception de données,
— un impératif de réalisation, afin de simplifier au maximum le circuit imprimé.

L'afficheur LCD en mode 4 bits nécessite 6 liaisons et exploite les lignes restantes : B0, B3, B4, BS,
B6, B7. La charge des lignes B6 et B7 est faible, c'est pourquoi il n'y a pas besoin de switchs sur les
lignes Data et Clock. P1 permet de régler le contraste et doit étre correctement ajusté pour pouvoir
lire des informations sur l'afficheur.

L'afficheur n'est pas indispensable pour commencer a prendre en main la platine de test, c'est
pourquoi j'ai positionné des résistances (R8 a R16) qui permettent de relier des diodes led sur les
sorties B. La valeur de 470 Q permet a la fois de relier sans soucis une diode led sur les sorties et de
commander les étages d'entrée de 'afficheur.

Cette valeur permet aussi toute erreur de manipulation et évitera la destruction de 1'étage de sortie
du pic si la sortie est reliée par mégarde sur la masse.
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L'oscillateur du picaxe

L'utilisation d'un 16F84 nécessite la présence impérative d'un oscillateur externe, oscillateur RC ou
oscillateur a quartz. Le choix du type d'oscillateur est un compromis cout/utilisation, en effet, si il
s'agit de tester et de faire clignoter des leds, un oscillateur RC est économique et largement
suffisant. S'il s'agit de réaliser une horloge, la présence d'un quartz est nécessaire a une bonne
précision. Le mode de fonctionnement est indiqué au pic par la Configuration de I'oscillateur dans
IC-Prog.

Le circuit imprimé autorise le fonctionnement dans les différents modes :

+a
|PIC 1EFE44 | E%
Mode RC Configuration
-;TJ ‘ m 2 Dzcillateur:
Oscillateur RC YIYyyyyy
Y¥yryyyy
Clsc

Izzp

avec les valeurs indiquées, la fréquence est d'environ 4 MHz.

PIC 16F 844, - %

= el Mode Quartz Configuration
quartz VYYYyEYy > Ozcillateur:

4hiHz : YYIYYYYY
Oscillateur XT ou HS P ——
¥ Dsc2 S L e LELL]

I 22pF
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Le mode XT est utilisé pour un quartz jusqu'a 4MHz
Le mode HS est utilisé pour un quartz supérieur a 4MHz et jusqu'a 20MHz
Le mode LP est utilisé pour limiter la consommation, le quartz maxi est de 200KHz
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Implantation des composants de la platine de test
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Liste des composants :

R1,R3,R4:10kQ

R2:100 Q

RS, R6 : 4,7 kQ

R7: 47 kQ

R8aR17:10 kQ

Retro : dépend du rétroéclairage, de 1'ordre de 47 Q
C1:0,1 uF mini 25V radial

C2, C4 : 100nF plaquette

C3 : 22uF mini 16V radial

C pour l'oscillateur : 22pF

Q quartz 4MHz

D1 : BAT85

D2 : 1N4148

Support 18 broches avec un circuit 16F84 ou 16F628
Régulateur 7805

2 leds rouge

Pour pouvoir réaliser le connecteur icsp : Barette 2,54mm femelle
Pour pouvoir réaliser les autres connecteurs : Barette support tulipe 2,54mm femelle
Borniers de connexions 7,62 pour circuit imprimé
Interrupteur a glissiere
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Circuit imprimé de la platine de test
L'ensemble tient sur une plaque d'époxy de 100 x 70.
Le fichier LTT.LAY réalisé avec le logiciel Sprint Layout s'ouvre avec le viewer gratuit ici.

r ;|

Aspect de la platine de test. Cette platine de test prototype est équipée d'un switch. Celui ci non
indispensable n'est pas présent sur la platine finale.
La platine est ¢équipée d'un 16F84A et d'un quartz 4 MHz.
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Mise en ceuvre du logiciel Logipic

Logipic est un formidable logiciel graphique qui permet de programmer facilement les principaux
pics. Le concepteur IdMax propose ce formidable logiciel qu'il met gracieusement en ligne sur son
site.

Téléchargement des logiciels

Sur le site D'IdMax, dans la rubrique Téléchargement, télécharger :
Logipicl6 v2.14
MPASMWIN 5.2

L_DgPiClﬁ V2.14d (Installation compléte)

# Pour que LogiPic puisse Ette polyvalent avec utilisation de nombreux Pic, i est
possible de créer des fichiers "pic . Ces fichiers contiennent les
caractétistiques propres aux Pics.

Utie aide sut la constitution des fichiers est dispondble plus sur cette page.
Les fichiers "pic" peuvent Etre ouwverts avec un editewr de texte tel que
notepad.

* Modification du modwle dlimportfexport de routines, i possible d'exporter
plusieurs rowtines dans un seul fichder,

 Affichage des commentaires lorsgue la soutis poitte sut un module.
# Correctifs générav.

# Ceation de la mémoire flash

Et sur le site IC-PROG;, dans la rubrique Download, télécharger :
IC-Prog Software 1.06C Multi-Lingual

Download IC-Prog:

 1C-Prog Software 1.06C Multi-Lingual (updated 5th April 2011)
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Installation des logiciels
Décompressez les fichiers dans des dossiers séparés (ce n'est pas indispensable mais un peu de
rigueur n'est pas plus mal...)

Bicproal06C.zip [Cicproglac
B\ oqiricz14d.7ip ) LogiFic214d
Installez Logipic214d, pour cela cliquez sur setup.exe : 3 LogPic214d Poctp e

Je vous conseille d'installer Logipic dans un dossier spécifique ; C:\Program Files\PIC\Logipic214

st Installation - LogiPic

Dossier de destination ~
201 LogiPic doik-il Etre inskallé 7 e
.J L'assistant va installer LogiPic dans le dossier suivant.

Pour conkinuer, appuyez sur Suivant, Sivous souhaitez choisic un dossier différent,
appuyez sur Parcourir,

C:Program FilesiPIC logipicz 14

Le prograrmme requiert au maoins 25,0 Mio d'espace disque dispanible.

< Précédent ” Suivank = l [ annuler

Je vous conseille de valider la création d'icOnes sur le bureau :

Icdnes supplémentaires :

Créer une icdne sur le Bureau

Positionnez les logiciels ICProg106C dans le dossier PIC.
Pour cela faire un Copier/Coller de ses logiciels dans C:\Program Files\PIC)

= O
| icprogl06:C
1) logipicz 14

Dans le dossier PIC, vous devez obtenir ceci :
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Configuration des logiciels
Lancer Logipic214

LogiPic

Demander Options > Chemin d'acces

[

Fichier Affichage
=

Précisez les chemins d'accés qui correspondent a votre installation :
pour le dossier pic

Chemins d

Dossier

" i

" Res"

Logiciel

MPAS
IcProg

TingBo

Dossier Pic

++|5) Cutloak Express
[#-{C5) Paint Shap Pra
[#-|C5) POFCreatar
=5 PIC

|7 icprogl 06
C B logipic214
{53 MPasM
: |5) Prajets
) Res
) Routines

|

et pour le dossier Res

Options

J TinyBookloader Optiu:u% E

Language

ins | Rechercher un dossier

Dossier:

" pig

" Res"

Logiciel

MPAS
lcProg

TinpEo

Dossier .RES

Et enfin, précisez les chemins d'acces de MPASMWIN et IcProg

Pour le moment TinyBoot n'est pas utilisé...

Validez par OK

Chemins dacces

~+{[7) Outlook Express

: {3 Paint Shop Pro
. [#-|[3) PDFCreator

aii—:.PIc

- D) icprogl0ec

- E40) logipicz14

: 3 MPASM
{33 Pic
{3 Projets

{7) Routines

I I e NI (S (o

" g

lcProg

TinyB oot I

- Diozgiers

]E:HF’rugram Fileg\PIChogipic21 44Pic

- Logiciels-

]E:‘\Program Filez"PIC\ogipic2144\Res

MPASMWIN 104 Program Filest\PIChogipic21 4\MPASMAMPASMWIN Pamnunir]

|E:'\F'ru:ugram Files PICucpragl 06Ckcprog. exe

o]

Cancel

Farcourrir
Farcournie

F'an:u:uurrir]
Farcourric

Thierry Lancelot
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Il reste a configurer IcProg106C. Lancer IC Prog :

A L
Sélectionner le pic utilisé : | PIC 16F544 |
FIC 1EF33 ”~
FIC 1EF24 i
2 |IC-Prog 1.06C - Programmateur prototype
JPIC 16F&3 _E Fichier Edition Buffer EeEiMEEES Commande  Outils
FIC 16CE05 e
] EN ) posant L
] FIC. 160620 Z - d @:t “ Derniers composants 4 :’_"
FIC 16C6204 Adresse - Program Codl
jPiCiaEs. ron o EECTIETRNNENN
0000: 3FFF 3FF, Hardware Test Po3
0008: 3FFF 3FF] Options P33
. 0010: 3FFF 3FF, amartcard (Phoenic 3
Demander Configuration > Hardware : T s -
0020: 3FFF 3FF Effacer configuration 3
Configuration Hardware E|
Programimateur: [ifeas
Choisir le JDM Programmer —r [15 Programmer & L R
1 * Wincows AP
et Windows API (sous XP)
Parts Communication
(Sélectionner votre Ports Com) : P comi ™ Inversion Deta Out
£ [ Inversion Data In
£ [~ Inversion Clock
£ [~ Inversion MCLR
Délais 1O (10) [ Inversion YCC

ow}S

J'ai eu de nombreux soucis de lecture du pic avec l'ensemble Programmateur + Platine de test.
Peut étre en raison de la longueur des lignes icsp
Peut-étre par le fait que l'alimentation 5V est produite par la platine de test.?

Pour éviter un message d'erreur de ICProg, je conseille de décocher la vérification aprés la

programmation....
Pour cela

Dans l'onglet Programmation

Demander Configuration > Options :

Décocher 'Vérification aprés Programmation'

Options

Raccourcis | Copier Sgffaller ] Smattcard l Lannane 1 Shell ] Mizc ]
Confirmation Matification ] [*C Programmation
Options
[ Weérifier aprés programmation;
[ Wérifier pendant la programmation

Ok l“_\ | Abandonner
Thierry Lancelot Logipicl

IC-Prog 1.06C - Programmateur. prototype

Fichier Edition Buffer EeEgEERERRGS Commande  Oul
9 | Composant 4
- n @I:E °  Derniers composants L
Adresse - Program Cod Hardware F3
0000: 3FFF 3FF,  Hardware Test

0008: 3FFF 3FFIM
0010: 3FFF 3FF] Smartcard (Phoenix)
0018: 3FFF 3FF] ;
0020: 3FFF 3FF Effacer configuration

Vous pouvez fermer ICProg,

Le prochain appel d'IcProg
s'effectuera directement sous Logipic.
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Premier programme avec Logipic
Le premier programme consistera a faire clignoter la led A2 et utilise un pic 16F84A.

Lancer Logipic214

121629
12675
1EfG27
1EFE22
1EfE234
1EfG35
1634

16FE70 %

B ; 16371

Choisir le pic RT3

1BFE7 44,

1BIA7E

1EMVES

16IE7T

1ERFTA

16f28

16I336 —
166337 i

] 4 J Annuler |

Je vous conseille d'enregistrer votre programme dans un
dossier caractéristique, par exemple 'soft pic'
nom du premier fichier : progl.prj

Attention longueur maximum de nom : 8 caractéres

(>

Dans un premier temps, il est trés important de configurer les options de Logipic.
Sans cette phase , le pic ne fonctionnera pas

Demander Options > Options Logipic :

Compiler m Fenétre *
a | Em.
TinvBootloader Option

Commentaire =

Chemins d'accés

Options
Assiskanks L4
Saut inter pages Processar l Interruptiuna] Led ] Flazh ] Directive1
- freq quartz-

choisir la fréquence du quartz
(Cela permet le calcul de temporisation
sur Logipic).

kHz

[ Sautinter-pages

Thierry Lancelot Logipicl 12
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Pour le moment inutile de s'attarder
sur les onglets Interruptions Lcd et Flash

L'onglet Directive est trés important

Il permet de configurer 1'oscillateur du pic.

La platine de test utilise un quartz,
on choisira donc XT OSC

Si vous utilisez un oscillateur RC, il
faudra préciser RC_OSC

Faire clignoter une led

Options

F'ruc:essur] Interruptiuns] Led ] Flash  Directive l

Code_protection

|_cP_oOFF -

Retard a4 la_mise sous tension

|_PWRTE_ON -|

YWatchDog

|_WDT_OFF -|

Osc

|_XT_0SC -
LP 05C

_HS_0SC
RC_0SC

Pour faire clignoter une led, il est nécessaire de définir une temporisation, par exemple lseconde.

Demander Modules > Temporisation > Gestion

¥ | pgiPic - [progl.prj]
Fichier Edition  Affichage

O | ¥

| Stant 1684a

B

Demander Nouvelle

Gestion des temporisations

LA Inkerruptions  Routine  Compiler

Sartie 4 =T E
Entrée

Boucle 4
Reqistrefvariable 3

Eit 3

Gestion des wariables

Dé&fimition
EEpram »
Mémaire flash 3

Temparisakion

Geston LCD R

MHaom ] Durée

1 D escription Utilizée

Mouvelle Ig Supprirner |
Lk

Thierry Lancelot
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On garde la temporisation de base qui est de 1 seconde (1000000us)

Definir une temporisation

Je vous conseille de mettre un nom facile a retenir [~ Mam / Wame-
par exemple 1sec — [:
Walewr de la tempo [ps]: / Time :
1000000
16ps < t < Bls
0OF. Annuler ‘
Revenons a notre programme, vous devez démarrer sur %

l'instruction entourée en bleue (Start 16{84a)

i | ogiPic - [progl.prj]
Fichier  Edition Affichage
cliquer sur Sortie | oy = =1

= | Start 16f84a

b

i

Sorkie

Etant donné que la diode de la platine de test est sur le Port A2, on sélectionnera le PortA2

Sortie / Select output

[PorTe ] B <]

— Etat / Statue
On demandera I'Etat 1 4}5 1 Coo

ce qui permettra d'allumer la diode A2
ok | Annuler

5

Start 16f54a
2

PORTA 2 =1

Le programme commence :

Thierry Lancelot Logipicl 14



Pour que la diode reste allumer pendant 1 seconde, il va falloir mettre une temporisation et
repositionner la sortiea A2 a 0.

T [ Start 16fG34a

Sélectionner Tempo

Temporisation gl

Sélection de la temporization

Choisir la tempo Isec

ak | Annuler/Cancel |

Reprendre une sortie

x| ogiPic - [progl.prij]
Fichier Edition  Affichage
DS M % Be
2 Start 16f84a

|+E
_‘ L
I Sortie

Sélectionner la sortie PORTA2
la positionnée a 0

Start 16154a

2
PORTA 2 =1

Sortie / Output

Sortie / Select output

|[FORTE =] |2 =]

Tmg1zec

-Etat / Statue 1000000

{ Il

Ok, [ | Annuler 4
PORTAZ2=0

Tmplzec
Le programme est pratiquement complet : 1000000

Double-cliquez sur 'Saut Module N°1

Thierry Lancelot Logipicl 15



Mettre le curseur en début de programme
Valider par un clic, le programme est terminé.

Le programme est facilement compréhensible :

PORTA,2=1 allume la diode A2
Tmp : Isec pendant 1 seconde
PORTA,2=0  éteint la diode A2

Tmp : 1sec pendant 1 seconde

et rebouclage du programme.

La diode A2 clignote

I1 est temps de tester le programme pour vérifier que
la pratique rejoins la théorie.

& E
E’(E

Demander le code du programme

L d

hon assemblé

Vous obtenez

Il n'y a rien ; normal le programme n'est pas assemblé

L'assemblage consiste a transformer le logigramme
en code assembleur....Cette étape est indispensable.

Reprendre le logigramme B
Effectuer I'assemblage At
Assemble

Redemander le code du programme

& E
E\ =l

L'assemblage permet la création des lignes de code

O X & & E

Start 16154a

Tmp:lsec
1000000

PORTAZ=0

Tmp:lsec
1000000

| Saut mosle:
M2

lisk
! revor | A ric

tLogiPic v2.14d ldMax@free.fr - hitp:}fldMax.free.fr

;* progl.prj
;* Pic 16f84a
;* Code source inspiré des ouvrages de Bigonoff

LIST p=16i84a; Définition de processeur
#include <p16f84a.inc>; Définitions de constantes

__CONFIG

Thierry Lancelot Logipicl

_CP_OFF & PWRTE_ON & WDT _OFF & XT 0SC
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Le code assembleur ne peut pas étre envoyé tel quel dans le pic : il faut le compiler.
La compilation consiste a transformer le code assembleur en code compréhensible (du .hex)
Cette étape est encore une fois indispensable.
Il faut utiliser le compilateur de microchip MPLAB qui s'appelle MPASMWIN et qui est installé
dans un dossier de Logipic (voir page 10).
22 L 3 e
R

La compilation s'effectue trés simplement en cliquant sur

Si tout se passe bien I'assemblage indique un Assembly Succeccfuel

Aszzembly Successful.

Assemblage

PROG1.ASM
Logigramme : Start 16f84a, 1d: 1, Module n™ B _
11 Emors: 0
W arnings:
Feported: O
Suppreszed: 0
Si vous étes curieux, regarder dans votre dossier soft pic : Hepf:pa,f:;ﬁ: 2
Ilya le projet logipic (progl.prj) o Rl
le programme assembleur (progl.asm) R e

le programme a envoyer au pic (progl.HEX)

* Mo
H 3 saft pic u—p—lr':' L.ori
= progt.st
progl HEY
orogl.ERR
Drogl.CoD
m progl.asm

les fichiers .LST, .ERR et .COD
sont générés en méme temps.

Toute erreur d'assemblage est indiquée par une barre rouge, il y a de nombreuses raisons d'erreurs,
voici les plus communes :

nom de tempo ou de variables non autorisé
probléme de directives dans le fichier .pic

La derniere étape consiste a télécharger le fichier progl . HEX dans la cible c'est a dire la platine de
test.

Pour cela brancher le programmateur
sur la prise RS232 du PC

Relier la ligne icsp sur la platine de test :

N'oubliez pas d'enlever le cavalier
sur le programmateur.

Alimenter la platine de test

Thierry Lancelot Logipicl 17



cliquer sur '“% W
Automatiquement IC-Prog s'ouvre avec le fichier prol. HEX prét a étre téléchargé.
Si vous avez suivi le dossier, vous devez obtenir l'affichage suivant (Cheksum 99C9)

Fichier Edition Buffer Configuration Commande Outils  Woir  Aide

F-H | TF % %% EBE |PIC 16Fa44 = %

- Adresze - Program Code Configuration

o00o0: 2801 1303 1283 3000 0085 1303 1283 3000 ..Ff...fF. ~
0008: 0086 1303 1283 281A 0000 302E D0BE 30BD +.F...7%% -
0010: 008D 3025 D08C OBBC 2813 DBGBD 2811 0BBE O%EE.O.Z
0018: 280F 0008 1303 1683 1105 1303 1283 1505 ...Ff..fFf.
0020: 200C 1303 1683 1105 1303 1283 1105 200C ..Ff..F..
0028: 2818 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF . ¥yyvyyy
0030: 3IFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF §yyvviyy
0038: 3JFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF §yyvviyy
0040: 3JIFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF §yyvviyy
0048: 3JIFFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF §yyvviyy

Ozcillateur:

RT -

Fuszible (Fuzesl

0050: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF $yvvvvyy ~ woT
0058: 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF 3FFF $yyvvvyy w W -
Adresse - Eeprom Data e C'“P" :
0000: FF FF FF FF FF FF FF FF 9§¥VVyyyy -
0008: FF FF FF FF FF FF FF FF iy
0010: FF FF FF FF FF FF FF FF irvivyy
0018: FF FF FF FF FF FF FF FF  irvivyy
0020: FF FF FF FF FF FF FF FF irivyy
0028: FF FF FF FF FF FF FF FF VYyyyvyy s
0030: FF FF FF FF FF FF FF FF $¥yvyvvy . -~
0038: FF FF FF FF FF FF FF FF YY¥y¥yy¥yy 0| i
Buffer 1 | Buffer 2 | Buffer 3 | Butfer 4 | Buffer 5 |

JO Programmer zur Com Camposzant: PIC 16F54.4, (138)

Télécharger le programme en cliquant sur Tout programmer % ﬁfk % %

Confirmer la programmation — Tout programmer
2R3 3 5TANI

9 Désirez wous vraiment pragrammer e composant?
2 . _
Composant: PIC 16F84A

Programmation de la zone "Code” (1024 bytes

La programmation s'effectue. .......

D¢s la fin du téléchargement,
la platine de test s'active et la diode A2 clignote.

Vous savez dorénavant programmer un pic.
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Utilisation d'un pic 16F628A

L'utilisation d'un pic 16F628A n'est pas plus compliquée, il faut cependant repartir d'une nouvelle
feuille, il n'est pas possible de reprendre un programme écrit avec le pic 16F84 et de changer le pic.

¥ | ogiPic

PIC

Fichier Affichage Options 7 -

S T e e 10F200 -~
(=~ =] ¢ £ 12629 =

12675

16627

16FE2a

Demander Nouveau

1EEAE
. : O 1634
Choisir le pic: A
1EFE70
16871
16T 2A
16748
1EH37E
1EE7EA
161377
1EIE778 1
1688
16356 b

Ok, | Arnuler |

Demander Options > Options Logipic :

Compiler m Fenétre 7 Options
3, 8, Em F'locessor] Intenuptions] Led ]Flash Directivel
TinyBootloader Option Code_protection

Cormmentaire -] LB FF i
Protection_Data
Chemins d'accés | _DATA_cP_OFF -
Retard_a_la_mise_sous_tension
Assistants r [ PwWRTE_ON v-]
Saut inter pages WatchDog
|_WDT_OFF -
Reset
o Avec un qugrtz, [ MCLRE_OFF 7
Les directives sont les suivantes : | Programmation_sur_circuit
|_LVP_OFF -
Osc
Sans oscillateur, il suffira de passer en 1FTXT_tOdSC PSR -
ESE E la S1 ension
INTOSC OSC NOCLKOUT — = === =
i > & | BODEN_OFF -]
Osc BOREN
|_XT_0SC - [_BOREN_OFF ~]

_RC_OSC_CLKOUT
“RC_0SC_NOCLKOUT
INTOSC 0SC_CLKOUT
llNTHEElﬂEﬁlﬂﬂﬁ!ﬂﬂﬂﬁlllllj@llllll
_EXTCLK_O0SC

“HS_08C
“XT_0SC
“LP_0SC
ER_0SC_CLKOUT
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Chenillard a 3 diodes leds

Continuons notre progression avec l'utilisation de plusieurs sorties du pic. Pour cela , disposer 2
autres leds sur les sorties B1 et B2. Le méplat doit étre sur la masse (le -)

Nous allons réaliser un programme permettant d'effectuer un chenillard sur les 3 leds A2 , B2 et B1
avec une temporisation de 500ms

Ouvrir une nouvelle feuille, choisir le pic

d dul Fichier Edition  Affichage Interruptions Routine  Compiler
Demander Modules > Temporisation > Gestion : | = . :
P DS HE| & 8@ St ‘o & & €
— Entrée
= I Start 16f34a 5
I__> Boucle 3
I—1 Reqistrefyariable 4
T Eit 3
[EEg]
— Gestion des variables
UAFK
- Définition
p2=
EEprom 3
= Mémoire flash 3
2 5 [,
4 D : 4 R Gestion LCD !m
Définir une temporisation de S00ms — .

Definir une temporisation

—Mam / Mame

IEEIEImS

—‘aleur de la tempo [pe]: / Time: ——————————

500000

1Bpz < t < Bl

OF. [_:l Annuler I
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La premiére solution est d'effectuer toutes les commandes de contrdle des portA et portB :

Cependant, l'examen du logigramme
permet de se rendre compte qu'il est inutile
d'écrire tous les changements de portA et portB
le logigramme peut donc étre simplifié :

Start 16134a

2
PORTA 2 =1
7
PORTE,1 =0
3
Tmp:s00ms
00000
4
PORTA2=0
g
PORTE2 =1
5
Tmpes00ms
00000
11
PORTE,2=0
12
PORTB =1
13
Tmp:s00ms
00000
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N'oubliez pas de modifier les directives en fonction de votre cible :

x)

Options

F'mcessnf] Intenuptians] Led ] Flash  Directive l

Code protection

CP_OFF -

Retard 3 la_mise_sous_tension

rappel pour un
fonctionnement
avec un quartz 4MHz

| PWRTE_ON -
: : WatchDog
Ecrire le logigramme [ WDT OFF J
Assembler, compiler T
is télécharger le pr mmer
puis télécharger le programme [ XT_o0sc -]

pour vérifier le bon fonctionnement.

Réalisation d'un test

Le 3° programme permettra d'effectuer un test. On utilisera le bouton poussoir de la platine de test
connectés sur AQ. Ce programme permettra d'allumer la led A2 lorsque 1'on appui sur le Bp AO.

Les résistances R3 et R4 connectées a la masse permettent de définir un niveau logique bas (0),
I'appui du bouton poussoir reli¢ au +5v permet de définir un niveau logique haut (1).

Ouvrir une nouvelle feuille, sélectionner le pic, définir les options et directive.

I+
|

L'utilisation d'un test s'effectue avec l'icone Entrée

A
B

Entrée [ Input _ m

Entrée / Input-

[PorTa ™ =] [ =]

Sientrée 31, sortie module

@ Endeszouz A dioite

ak. [El Annuler |

Positionner la sortie PORTA,2 =1

en dessous du test :

Position

" Poszition du module & draite

o Puozition du module en dessous

Ok [l Annuler J

Reboucler l'organigramme /
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Sélectionner le Test (il s'entoure en bleu)

Start 161544

PORTADY

cliquer sur Saut

q
PORTA 2 =1

Demander Position du module a droite

X

Position

f* Position du module & droite

" Position du module en dessous

o |

Et reboucler le programme :

PORTA 2 =1

Thierry Lancelot Logipicl
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Le fonctionnement du programme est tres simple :

Sans appui sur le bouton poussoir, le niveau est a 0. Le parcours est le suivant :

=
Start 16f54a

Comme il n'y a pas d'instruction, le programme
se reboucle en permanence sans rien faire....

Si 1'on appui sur le bouton poussoir,

le niveau est a 1

Le parcours est modifi¢, PORTA,2 =1
La diode Led A2 s'allume.

Le relachement du bouton poussoir
ne repositionne pas PORTA,2 a 0

Si I'on veut éteindre A2 , il suffira de positionner

une instruction PORTA,2 = 0 dans la boucle 0 .
PORTA2 =1

Rien de plus simple,
se positionner sur le test

PORTA O
Position [g|
Demander Sortie I | & Position du module & droite
I {~ Position du module en dessous
= |Sortie
Demander la position du module a droite Ok %J AnnLler ]
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Le programme complet est donc
le suivant :

Start 161544

Effectuer l'assemblage, s
la compilation, ;

Et télécharger le programme
sur la platine de test.

PORTAZ=0

PORTA 2 =1

| Saut moste
e

N

Prendre de bonnes habitudes

Pour rendre le programme facile a exploiter apres plusieurs jours (voire des mois ou des années)
mais aussi pour que quelqu'un d'autre puisse comprendre votre programme, je vous conseille de
positionner des commentaires.

Les commentaires se positionnent sur l'instruction sélectionnée.

Ensuite le fait de passer la souris sur la commande affiche le commentaire.

t  Options  Fenétre

0 | & !
@

Start 16f54a

3

[0] Start 16f84a
Utilisatiun d'un quartz 4MHz

z Permet d'allumer la led A2 lors
PORTAD 7|de I'appui du BP AD
” |

+

5
PORTAZ =10

[4] Place la sortie PORTA,2 au niveau 1

Allume led A
S W I [ b

-

PORTAZ =1

4
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